HK TSF
filtr napowietrzania zbiornika HANSA[/FLEX

WitasciwosSci HIC TSF
Wykonanie korek gwintowany z filirem napowietrzajacym z a0
brazu 40 ym 1
wraz z uszczelkg -
Zakres temperatury  -20 °C do +100 °C < %
Materiat stal
| &=
) |
Gewinde
Opis
nadaje sie tez do srodowiska zapylonego
Artykut
Oznaczenie Gwint A B gD SW Ciezar
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14 G 1/4” 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 G38 G 3/8” 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 G12 G1/2" 21 12 26 27 0,04
HK TSF 4 G34 G 3/4" 24 14 30 32 0,06
HK TSF 5 G1 G1" 29 16 38 40 0,08
HK TSF 6 G114 G 1.1/4" 33 16 50 50 0,10
HK TSF 7 G112 G1.1/2" 35 16 55 55 0,12
HK TSF 8 G2 G2" 40 16 70 70 0,14
HK TSF 1 M1415 M14x1,5 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 M1615 M16x 1,5 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 M1815 M18x1,5 19 10 22 22 0,04
HK TSF 4 M2015 M20x1,5 21 12 24 24 0,06
HK TSF 5 M2215 M22x1,5 21 12 26 27 0,06
HK TSF 6 M2420 M24x2 24 12 30 30 0,10
HK TSF 7 M3020 M30x2 25 14 30 36 0,12
HK TSF 8 M3320 M33x2 29 16 38 40 0,14

SW = rozwartos¢ klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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