HK VO 12
Zawor ograniczajgcy cisnienie V012 HANSA[/F LEX

WiasciwosSci HKV012
Wykonanie bezposrednio sterowany pro---———-- TP
Materiat Obudowa: stal ocynk. ¥

Elementy wewnetrzne ze stali
Ciénienie robocze  maks. 300 bar
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Wskazéwka

Te zawory muszg by¢ ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
W zaworach 1/4" nie jest przewidziane przytgcze pomiarowe.

Artykut
Oznaczenie Przytacza P + T Zakres nastawy ci$nienia bar Q max.
(L/min)

HK V0 12 050 03 G 1/4" 10 - 50 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 180 03 G 1/4" 10 - 180 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 300 03 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 100 06 G 3/8" 20 -100 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 180 06 G 3/8" 10 - 180 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 300 06 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 050 08 G1/2" 10 - 50 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 100 08 G1/2" 20 -100 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 180 08 G1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 250 08 G1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 300 08 G1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 050 12 G 3/4" 10 - 50 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 100 12 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 180 12 G 3/4" 10 - 180 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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