HK V7 367
zawor przetgczajacy 3/3-drozny HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Wykonanie  Typ A - w pozycji Srodkowej otwarty
Typ A - w pozycji $rodkowe] zamkniety

HKV7T 367

Materiat obudowa: odlew, elementy wewnetrzne ze stali
Wskazdéwka
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage
Artykut
Oznaczenie Cisnienie max. Przytacza

(bar)
HK V7 367 A06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 A08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 A12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 A16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56
HK V7 367 C06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 C08 250 172" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 C12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 C16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



