HK V7 467
Zawor przetgczajacy 4/3-drozny HA NSA[/ FLEX

Wtasciwos$ci HEK VT 467
Wykonanie  Typ A - w pozycji Srodkowej otwarty

Typ A - w pozycji $rodkowe] zamkniety
Materiat obudowa: odlew, elementy wewnetrzne ze stali
Wskazdéwka
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage
Artykut
Oznaczenie Cisnienie max. Przytacza

(bar)

HK V7 467 A06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 71 38,5 110 1,28
HK V7 467 A08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 80 45,0 120 1,90
HK V7 467 A12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 90 47,5 125 2,60
HK V7 467 C06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 71 38,5 110 1,28
HK V7 467 C08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 80 45,0 120 1,90
HK V7 467 C12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 90 47,5 125 2,60

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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