HK VRDE
Zawor przeciwzwrotny do montazu na cylindrze VRDE HANSA[/FLEX

Wtasciwosci HK VRDE
Wykonanie blokada stozkowa
z mozliwoscig odblokowania - dwustronnego A"l _B1
dziatania
mozliwos¢ potgczenia na kotnierz bezposrednio z J I_ il
cylindrem A2+ o ] 0 B2
Zakres dostawy  ze $rubg drazong i uszczelkami —
Materiat Obudowa ze stali

Cisnienie robocze  maks. 300 bar

Wskazdéwka
zalecana minimalna odlegto$¢ miedzy przytgczami olejowymi cylindra: 144 mm w HK VRDE 10 CIL / 150 mm w HK VRDE 20 CIL
Artykut
Oznaczenie Cisnienie Stosunek (@] A Przytacze A1, Sruba
otwarcia wysterowania max. A2, B1 wydrgzona B2
(bar) (L/min)  (mm)
HKVRDE10CIL 0,6 1:4,5 20 885 84 685 24 40 27 10 G1/4"-GW 1/14" GZ 0,62
HKVRDE 20 CIL 0,6 1:4,9 20 90,5 86 720 26 45 31 12 G3/8"-GW 3/8" GZ 0,62

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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