HK Z PNEU
pompa pneumohydrauliczna 700 bar HANSA[/FLEX
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Wykonanie dwustronnego dziatania z zaworem sterujgcym
z wewnetrznym reduktorem ci$nienia

Ciénienie robocze  maks. 700 bar

Przytgcza przytacze oleju 3/8" NPT gwint wewnetrzny
przytacze powietrza 1/4" NPT gwint wewnetrzny
Materiat obudowa: tworzywo sztuczne o
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Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Pompy pneumohydrauliczne wytwarzajg cisnienie oleju 700 bar przy cis$nieniu powietrza tylko 7 bar.
W pozycji spoczynkowej pompa utrzymuje cisnienie.

pedat do obstugi recznej lub noznej

Artykut
Oznaczenie uzyteczna objetosc¢ oleju Cisnienie max.
(cc) (bar)
HK Z 12107 2100,0 jednostronnego dziatania 700 7,5
HK Z 22107 2100,0 podwojnego dziatania 700 7,0
HK Z 14007 4000,0 jednostronnego dziatania 700 14,4
Akcesoria
NY 2100 termoplastyczny waz do najwyzszych ci$nien
GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe
PNY 2100 HN  Zigczka wttaczana, AGN
PHY 2100 Oprawa wttaczana, NY 2100
SKL HN SP potowa ruchoma ztgcza gwintowanego
SKL ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKL...SP
SKF IN SP Potowa stata ztgcza gwintowanego

SKF ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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