HK ZDV 02
reduktor cisnienia HANSA[/FLEX
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Wskazé6éwka

Te zawory muszg by¢ ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

zawor do ptytek posrednich do budowy sprzezeh wysokosciowych z zaworami ISO/Cetop 05 WZ10

Wskazéwki do zaméwienia
Inne zawory do plytek posrednich na zapytanie

Artykut
Oznaczenie dziata w kanale Zakres nastawy cisnienia min. Zakres nastawy cisnienia max. Wysokosc ptyty Ciezar
(bar) (bar) (mm) (C))
HKZDVP021S0D1 P 7 70 50 2,8
HKZDVP025S0D1 P 7 350 50 2,8
HKZDV AB021S0D1 A+B 7 70 50 2,8
HKZDV AB025S0D1 A+B 7 315 50 2,8
HKZDVA021S0D1 A 7 70 50 2,8
HKZDV A025S0D1 A 5 350 50 2,8
HKZDVB021S0D1 B 7 70 50 2,8
HKZDVB025S0D1 B 5 350 50 2,8

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
21.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



