PVC WAS
Waz do wody 2 PCW HANSAVFLEX

Wiasciwosci

Zakres stosowania  przemyst budowlany
sprzet rolniczy

Cechy szczegéblne  wyjatkowo odporny, gietki, odporny na ci$nienie i
$cieranie, promieniowanie UV i dziatanie

czynnikéw atmosferycznych
lekko zebrowana powtoka zewnetrzna

Warstwa wewnetrzna  stabilne, gtadkie, uplastycznione PCW o wysokiej
elastycznosci

Wkiad spirala wzmacniajgca z wysokoudarowego i
odpornego na $ciskanie PCW

Warstwa zewnetrzna  stabilne, gtadkie, uplastycznione PCW o wysokiej
elastycznosci

Temperatura min. -5°C

Temperatura max. 60 °C

Czynniki robocze woda

Wskazéwka

Wszystkie oznaczenia np. "-6" nie odnoszg sie do grubosci scianki

Artykut

Oznaczenie (0] Grubos¢ Cisnienie robocze* przy  Cisnienie Proznia Promien giecia Dlugosc
wewnetrzna  Sciany 20°C rozrywajace min. rolki
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC WAS 19-6 3/4" 19 3,0 8,0 25 0,7 85 50

PVC WAS 25-7 1" 25 3,0 7,0 21 0,6 105 50

PVC WAS 32-6 1.1/4" 32 3,0 6,0 21 0,6 125 50

PVC WAS 38-6 1.1/2" 38 3,5 6,0 18 0,6 150 50

PVC WAS 50-5 2" 51 4,5 5,0 15 0,6 205 50

PVC WAS 60-4.5 2.1/2" 60 4,5 4,5 13 0,6 248 50

PVC WAS 76-3.5 3" 76 4,5 3,5 12 0,6 320 50

PVC WAS 90-3.5 3.1/2" 90 5,0 3,0 11 0,6 395 50

BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



