KOMP G
Waz sprezarkowy HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zakres stosowania  gornictwo
sprezarki

Cechy szczegblne  gtadka powitoka zewnetrzna

Warstwa wewnetrzna  guma naturalnego i syntetycznego

Wktad syntetyczna wkfadka tekstylna o wysokiej
wytrzymatos$ci na rozrywanie

Warstwa zewnetrzna  kauczuk naturalny i syntetyczny, odporny na
Scieranie, dziatanie ozonu i czynnikéw

atmosferycznych
Kolor 2064ty
Temperatura min. -25°C

Temperatura max. 70 °C

Czynniki robocze sprezone powietrze

Artykut
Oznaczenie (] 1%} Grubos¢ sciany Cisnienie Cisnienie Promien giecia Dtugosc rolki

wewnetrzna  zewnetrzna robocze rozrywajgce min.

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 25,4 36 55 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10G  2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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