DAMPF LM

Waz parowy, dopuszczony do kontaktu z zywnoscig

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

czyszczenie
przemyst spozywczy
zastosowania do wody goracej i pary nasycone;j

Cechy szczegolne

para do 165°C

Warstwa wewnetrzna

guma syntetyczna, odporna na dziatanie oleju i
pary, dopuszczona do kontaktu z zywnoscia,
bezzapachowa, biata

Wktad

dwa oploty tekstylne

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna o wysokiej odpornosci na
Scieranie, dziatanie ozonu i czynnikéw

atmosferycznych
Kolor niebieski
Temperatura wody min.  -20 °C
Temperatura wody max. 100 °C

Czynniki robocze

gorgca woda
para nasycona

Artykut

Oznaczenie

@ wewnetrzna @ zewnetrzna  Cisnienie robocze

Cisnienie rozrywajgce

Promien giecia min.

Dtugos¢ rolki

(mm) (mm) (bar)

(mm)

(m)

DAMPF 13-6 LM 12" 12,7 25 7,0 230 40
DAMPF 19-7 LM 3/4" 19,0 31 7,0 270 40
DAMPF 25-7.5 LM 254 37 7,0 305 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

28.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



