
DAMPF LM
Wąż parowy, dopuszczony do kontaktu z żywnością

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Zakres stosowania czyszczenie

przemysł spożywczy
zastosowania do wody gorącej i pary nasyconej

Cechy szczególne para do 165°C
Warstwa wewnętrzna guma syntetyczna, odporna na działanie oleju i

pary, dopuszczona do kontaktu z żywnością,
bezzapachowa, biała

Wkład dwa oploty tekstylne
Warstwa zewnętrzna guma syntetyczna o wysokiej odporności na

ścieranie, działanie ozonu i czynników
atmosferycznych

Kolor niebieski
Temperatura wody min. -20 °C
Temperatura wody max. 100 °C
Czynniki robocze gorąca woda

para nasycona

Artykuł
Oznaczenie Cal Ø wewnętrzna Ø zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Promień gięcia min. Długość rolki 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

DAMPF 13-6 LM
DAMPF 19-7 LM
DAMPF 25-7.5 LM
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