KBA

Waz metalowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Przeznaczenie

waz standardowy do réznych zastosowan

na korozje nadaje sie dobrze do czynnikow
agresywnych
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Materiat weza

stal szlachetna 1.4404

Oplot 1 oplot z 1.4301
Norma DIN EN ISO 10380
Temperatura min.  -200 °C
Temperatura max. 550 °C
Temperatura dotyczy tylko weza

Dopuszczenie

DVGW W543 Water approval up to NW 32

Wskazéwka
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Dobierajgc wartosci cisnienia, nalezy uwzgledni¢ dynamiczne i termiczne wspotczynniki zmniejszajace.
Wymienione wartosci ci$nienia odnoszg sie tylko do wezy.

Wskazéwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut

Oznaczenie @ ID

Tolerancje srednica wewnetrzna /

Promien giecia

Promien giecia

Cisnienie robocze

Ciezar

Dlugosc¢

Srednica zewnetrzna statyczny dynamiczny 20°C (stat.) produkcyjna (m)
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

KBA 006 6,10 10,70 0,20 25 80 100,0 0,120 10 do 100
KBA 008 8,20 13,60 0,20 32 125 100,0 0,208 10 do 100
KBA 010 10,05 1550 0,20 38 129 100,0 0,216 10 do 100
KBA013 1225 1830 0,20 45 140 65,0 0,258 10 do 100
KBA016 16,20 23,80 0,20 58 160 64,0 0,380 10 do 100
KBA 020 20,20 28,60 0,30 70 170 43,0 0,504 10 do 100
KBA 025 2540 34,30 0,30 85 190 49,0 0,694 10 do 100
KBA 032 34,30 43,00 0,30 105 260 35,0 1,030 10 do 100
KBA 040 40,00 52,00 0,30 130 300 38,0 1,348 10 do 100
KBA 050 50,20 62,40 0,40 160 320 25,0 1,604 10 do 100
Warianty produktu

KBO Waz metalowy, bez oplotu

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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