PTFE NATUR
TR T HANSAVFLEX

Wiasciwo$ci
Przeznaczenie Low pressure applications with hydraulic fluids and
aggressive media Qo
Zakres stosowania  Giownie w przemysle chemicznym i spozywczym 8 8
Wykonanie white PTFE smooth hose
Wiasciwosci Gtadki rdzen zapobiega gromadzeniu sig resztek w
ggsgszczony do kontaktu z zywnoscig
Materiat weza PTFE (policzterofluoroetylen)
Kolor Natural

Temperatura min.  -200 °C

Temperatura max. 260 °C

Dopuszczenie Materiat bazowy ma dopuszczenie FDA.

Wskazdéwka

Wymienione wartosci cisnienia odnoszg sie tylko do wezy.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>

Od 50 °C nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik zmniejszajacy cisnienie.<br>
(Maks. ci$nienie robocze = ci$nienie robocze x wspotczynnik).<br>
Temp.: 50 °C/75°C /100 °C /150 °C /200 °C / 250 °C <br>
Wspotczynnik: 0,87 /0,77 /0,68 /0,53 /0,39/0,28

Wskaz6éwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut

Oznaczenie Grubos¢ Sciany Cisnienie robocze 20°C (stat.) Dtugos$¢ produkcyjna max.
(mm) (bar)

PTFE 2/4 NATUR 2,00 4,00 1,00 20,0 300

PTFE 4/6 NATUR 4,00 6,00 1,00 12,0 500

PTFE 6/8 NATUR 6,00 8,00 1,00 8,5 100

PTFE 6/10 NATUR 6,00 10,00 2,00 15,0 50

PTFE 7/10 NATUR 7,00 10,00 1,50 10,5 50

PTFE 8/10 NATUR 8,00 10,00 1,00 7,0 50

PTFE 10/12 NATUR 10,00 12,00 1,00 5,5 100

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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