FI (Flansche)
Przytgcze pompy (4-otworowe) HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci

Typ konstrukgiji przytacze pompy (4-otworowe)
Ksztatt prosty

Zamocowanie z zestawem $rub metrycznych
Zakres dostawy z zestawem $rub i o-ringiem
Materiat stal ST 42.3

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka
Podane maksymalne ci$nienie robocze dotyczy kotnierza! Rzeczywiste ci$nienie robocze okresla rura (grubos¢ Scianki) oraz jako$¢ rury!
Artykut
Oznaczenie Cisnienie (PB)

(bar)
Fl 1 250 30 G 3/8"-19 21,0 45 55 10 6,5 4x)M6x20 18,77 x 1,78
Fl 2 250 40 G 1/2"-14 26,5 58 60 12 8,5 (4x)M8x25 25,12 x1,78
FI3A 250 51 G 3/4"-14 33,5 76 72 16 10,5 (4x)M10x 30 31,42 x 2,62
FI3B 250 56 G 3/4" -14 33,5 76 72 16 10,5 (4x)M10x 30 31,42 x 2,62

PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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