BETON 40
Waz do ttoczenia betonu HANSA[/FLEX

Witasciwos$ci
Zakres stosowania  przemyst budowlany

Cechy szczegélne  spieniony

Norma DIN 53516

Warstwa wewnetrzna  guma izolujgca o wysokiej odpornosci na
scieranie

Wktad cztery syntetyczne wktadki tekstylne ze ztgczkg
miedziang o wysokiej wytrzymatosci na
rozerwanie

Warstwa zewngtrzna  guma syntetyczna o wysokiej odpornoéci na
Scieranie, dziatanie ozonu i czynnikéw

atmosferycznych
Kolor czarny
Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 70 °C

Czynniki robocze zaprawa, beton, jastrych

Artykut

Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze  Cisnienie rozrywajgce  Promien giecia min.  Dlugos¢ rolki
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

BETON 40-25-38 1" 254 38,0 40,0 120 110 40

BETON 40-32-46 1.1/4" 32,0 46,0 40,0 120 160 40

BETON 40-35-49 1.3/8" 35,0 49,0 40,0 120 175 40

BETON 40-38-54 1.1/2" 38,0 54,0 40,0 120 190 40

BETON 40-50-68 2" 50,8 68,0 40,0 120 280 40

BETON 40-63.5-83.5 2.1/2" 63,5 83,5 40,0 120 375 40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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