WA FS
przytgcze ... FS, stal HANSA[/FLEX

Wiasciwosci L 1

Zakres stosowania  armatura przytaczeniowa do wezy metalowych '

Przytacze 1 krééce rurowe I

Rodzaj uszczelnienia 1 przytacze z pierscieniem zacinajgcym

Norma ISO 8434-1 oy
DIN 3861 ()]

Skrét BES

Ksztatt prosty i

Typoszereg ciezka S

Materiat stal (zgrzewalna) -

Wskazéwka

Koncowy montaz pierscienia zacinajgcego w hartowanym kréécu do przedmontazu (VOM...).
Alternatywnie zalecamy przytacze typu AFS lub AOS.

Wskazéwki do zaméwienia
inne wymiary na zapytanie

Artykut

Oznaczenie PN (bar) Typoszereg

WA 004 FS 4 320 8S 8 1,0 30
WA 006 FS 6 263 108 10 1,0 30
WA 008 FS 8 219 128 12 1,0 30
WA 010 FS 10 299 148 14 1,5 35
WA 013 FS 13 262 16 S 16 1,5 35
WA 016 FS 16 288 20S 20 2,0 40
WA 020 FS 20 230 258 25 2,0 45
WA 025 FS 25 244 30S 30 2,5 50
WA 032 FS 32 222 38S 38 3,0 55
Warianty produktu

WA FS VA przylacze ... FS, VA, stal szlachetna 1.4571

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
10.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



