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Opis

Centrowanie watu silnika i pompy

Artykut

Oznaczenie Kotnierz przytacza pompy Silnik

HK PK 350 040 400 188,00 300 350 101,6 225 260 kotnierz dwuotworowy 146 ~ HKPFE41 /HKPVPC30 TW160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 101,6 230 260 kotnierz dwuotworowy 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 TW160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 kotnierz dwuotworowy 181  HKPVPC50 TW180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 kotnierz dwuotworowy 181  HKPFE52 TW180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 101,6 230 300 kotnierz dwuotworowy 146  HKPVPC40 TW200 53
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 kotnierz dwuotworowy 181  HKPVPC50 TW200 51
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 127,0 279 300 kotnierz dwuotworowy 181  HKPFES52 TW200 57
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 1270 315 350 kotnierz dwuotworowy 181  HKPVPC50 TW225 6,6
Akcesoria

HK DRV pierécien amortyzujgcy
HK DPT  uszczelka do wspornika pompy

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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