KP 400

Waz kompaktowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

obiegi srednio- do wysokocisnieniowych przy

ciasnych warunkach zabudowy

Norma EN 856 R12
Warstwa wewnetrzna  olejoodporna guma syntetyczna
Wkiad cztery warstwy spirali z drutu stalowego o

najwyzszej wytrzymatosci

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna o wysokiej odpornosci na
Scieranie, dziatanie ozonu i czynnikéw
atmosferycznych

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 121 °C

Czynniki robocze olej mineralny
glikol

emulsje wodno-glikolowe
woda (0 °C do + 70 °C)

HANSA-FL gy L) 856/ Ri2

Artykut
Oznaczenie DN* Size Cal @ wewnetrzna @ zewnetrzna Cisnienie robocze Cisnienie kontrolne Cisnienie Promien giecia min.
rozrywajace
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
KP 410 10 6 3/8" 9,5 20,3 280,0 560 1120 65
KP 413 12 8 12" 12,7 23,8 280,0 560 1120 90
KP 416 16 10 5/8" 15,9 27,4 280,0 560 1120 100
KP 420 19 12 3/4" 19,0 30,7 280,0 560 1120 120
KP 425 25 16 1" 25,4 38,0 280,0 560 1120 155

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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