HK 054 322
Counterbalancing valve SC, single-acting HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci

Wykonanie jednostronnego dziatania
z mozliwoscig odblokowania
bezwyciekowe wykonanie gniazda

Materiat Obudowa: aluminium
Elementy wewnetrzne ze stali

Cinienie robocze  maks. 350 bar

HK 054 322100 2%=

Wskazdéwka
maks. ci$nienie obcigzajace 270 bar
Artykut
Oznaczenie Zakres nastawy Stosunek

ci$nienia bar wysterowania
HK 054 322 100220 G3/8" 60-210 40 1:3,55 %60 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322 100235 G3/8" 120 - 350 40 1:3,55 160 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322100320 G1/2" 60-210 70 1:3,565 185 35 80 26 41 71 18 107  zprzylaczem pomiarowym 1,20
HK 054 322100335 G1/2" 120-350 70 1:3,55 185 35 80 26 41 71 18 107  zprzytaczem pomiarowym 1,29

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



