HK SP 770
cewka do zaworu kasetowego SUN HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci

Zastosowanie do gniazdowego elektromagnetycznego zaworu
rozdzielczego 2/2 HK DTDA

odpowiednia wtyczka HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Wskazdéwka

W przypadku cewek pradu zmiennego pobér pradu w fazie przyciggania jest wyraznie wyzszy niz w fazie trzymania.

Dlatego nie wolno ich uzywac¢ bez rdzenia, poniewaz grozi to przegrzaniem i przepaleniem cewki.

Podobny efekt wystepuje, gdy zawory z elektromagnesami pradu zmiennego sg eksploatowane z bardzo wysokimi czestotliwosciami taktowania
(wh./wyt.). Cewki pracujg wowczas czesto przy wysokim poborze pradu i mogg sie takze przegrzewac. W takich przypadkach wskazane jest
stosowanie cewek RC z wtyczkg prostownikowa.

Przy wytgczaniu cewek statonapieciowych moga wystepowac bardzo wysokie piki napieciowe. Dlatego radzimy stosowac¢ do tych cewek wtyczki z
uktadami zabezpieczajacymi.

W cewce 230 V AC zintegrowany jest prostownik

Opis

Cewka elektromagnetyczna zwymiarowana na 80% do 120% napiecia znamionowego przy czasie pracy 100%

Wskazowki do zaméwienia
inne rodzaje cewek na zapytanie

Artykut
Oznaczenie napigcie znamionowe +/- 10 % Pobdr mocy Sredni pobor pradu

(W) (A)
HK 770 212 12VDC 22 1,10 0,3
HK 770 224 24VDC 22 0,50 0,3
HK 770 2230 230 VAC 22 0,22 0,3
Akcesoria

HK SP DIN 43650 Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / 1ISO 4400

jest czeScig zamienng do nastepujacych produktéow
HK DTDA gniazdowy elektromagnetyczny zawdr rozdzielczy 2/2 DTDA

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
27.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



