HK FD
2-drozny regulator przeptywu FD HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci HI FD

Wykonanie z zaworem przeciwzwrotnym do wolnego powrotu (E\

(naprezenie wstepne 0,7 bar)
wrzeciono zaworu z odcigzeniem cisnieniowym
utatwiajgce przestawianie

Ci§nienie robocze = maks. 350 bar

)

Artykut
Oznaczenie Przeptyw Przeptyw przyporzagdkowana obudowa wkrecana Gwint SW moment

objetosciowy min. objetosciowy wkrecany dokrecania

max.

(L/min) (L/min) (mm) (N-m)
HKFDBALCN 0,4 4,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALBN 0,4 8,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALAN 0,4 23,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDCBLBN 1,0 11,5 620 410 HKDAV/HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLWN 1,0 30,0 620 41,0 HK DAV /HK DAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLAN 1,0 45,0 620 410 HK DAV /HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
Akcesoria

HK GEH DA obudowa do zaworéw kasetowych T-5A
HK GEH GA obudowa do zaworéw kasetowych T-13A

obudowa zaworu ptytka posrednia do zaworu
HK GEH GBA kasetowego T-13A

obudowa zaworu ptytka posrednia do zaworu
HK GEH GBY kasetowego T-13A

HK HR SUN pokretka do zaworu kasetowego SUN

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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