SFS
Uszczelka kotnierzowa SAE, SFS HANSA[/FLEX

Wiasciwosci Druck ! Pressure
Cisnienie robocze  do 420 bar (6000PSI) N B

Kolor 26Mty + czarny

Temperatura min. -35 °C

Temperatura max. 110 °C D= :

Czynniki robocze  Oleje mineralne @H.l | t | I

Montaz do kotnierzy SAE 3000 i 6000 PSI ]| J_
Materiat 1) poliuretan 57 Shore A - o

(2) poliuretan 95 Shore A

Opis

dobra odporno$é na wyttaczanie

diuga zywotnosé

fatwy montaz, poniewaz uszczelka i kotnierz charakteryzuja sie dobrg wzajemna przyczepnoscig

Artykut
Oznaczenie Wielkos$¢ kotnierza D e B
(mm) (mm) (mm)
SFS - 08 1/2" 25,4 2,85 4,2
SFS - 12 3/4" 31,8 2,85 4,2
SFS - 16 1" 39,7 2,85 4,2
SFS - 20 1.1/4" 44,5 2,85 4,2
SFS - 24 1.1/2" 53,8 2,85 4,2
SFS - 32 2" 63,4 2,85 4,2
SFS - 40 2.1/2" 76,2 2,85 4.2
SFS - 48 3" 91,9 2,85 4,2

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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