08BS 9 FPM
Pierscien Usit centrowany 08BS9-FPM HANSA[/FLEX
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Opis

idealne uszczelnienie

liczne mozliwosci zastosowan statycznych i dynamicznych, niemozliwe zwichrowanie przy ruchach obrotowych
liczne mozliwosci zastosowan, zaleznie od materiatu

dla gwintow metrycznych, Withworth i BSP.

Artykut
Oznaczenie do gwintu do gwintu Cisnienie (PB)
[CED)
UR 10.7-18-1.56 FKM - - 10,7 18,0 - 1,5 - - - -
08BS 921 FPM G 1/4" 1/2 inch - - 20,57 - 15,21 13,74 2,10 1550
08BS 923 FPM G 3/8" - - 23,80 - 18,75 17,28 2,10 1260
08BS 925 FPM G1/2" 13/16 inch - - 28,58 - 23,01 21,54 2,40 1150
08BS 927 FPM G 3/4" 1 inch - - 34,93 - 28,53 27,05 2,40 1060
08BS 929 FPM G 7/8" 1.3/16 inch - - 38,10 - 32,29 30,81 2,40 900
08BS 930 FPM G1" 1.5/16 inch - - 42,80 - 36,88 33,89 2,50 790
08BS 932 FPM G 1.1/4" 1.5/8 inch - - 52,38 - 45,93 42,93 2,50 690

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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