B FPM-K
Uszczelka pretowa, B-FPM/K HANSA[/FLEX
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Typ konstrukgc;ji uszczelka pretowa T
Ciénienie robocze do 250 bar I ok faits
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s : 5
Temperatura min. -30 °C I
Temperatura max. 150 °C Spaltmal / Clearance B
Czynniki robocze Oleje mineralne Dmnl:;;:rr}essure Elmm) ——_‘E ‘
Emulsje wodne 160 0,2 'Ts'.;m—,m'-?am‘
Montaz w rowkach zamknietych w rowkach otwartych 250 =01 L
Materiat FPM-K gl [l
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

uszczelka o matym tarciu.
Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.
proste rozwigzanie.

Artykut

Oznaczenie D o] L
(mm) (mm) (mm)

B 137 098 FPM-K 35,0 35,00 9,0

B 196 137 FPM-K 50,0 35,00 11,5

B 330 275 FPM-K 84,0 70,00 12,5

B 492 413 FPM-K 125,0 105,00 12,5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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