B NWO-KR
Uszczelka ttokowa, B-NWO-KR HANSA[/ FLEX

Witasciwos$ci

Typ konstrukgc;ji uszczelka ttoka )

Cisnienie robocze do 500 bar 1 | l

Predkos¢ poslizgu max. 0,5 m/s I : | E

Temperatura min. -30 °C I l : |:_

Temperatura max. 110 °C I At

Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz f Tolerance i | e
Emulsje wodne D[ d L] R[P[e|a@ [E| ; |

Montaz na tlokach jednoczesciowych H11]20,08{20,2 |£0.06|20.1]0.1£0,08/20.1 Al :

Materiat (1) pierscien prowadzacy: zywica acetalowa E :;:

(2) uszczelka: NBR wzmacniany tkaning
(4) pierscien Seegera: zywica acetalowa

Przeznaczenie Hydraulika

Opis
mate zapotrzebowanie miejsca
wysoka odpornos$¢ na wyttaczanie

Wskazéwki do zam6wienia
W przypadku specjalnych warunkow eksploatacji (ciecz, temperatura, cisnienie ...) prosze zwracac si¢ do nas.
Mozliwy inny materiat: FPM.

Artykut
Oznaczenie D d L (€] E R Q

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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