BK 090

Tuleja Slizgowa, BK090

HANSAVFLEX
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Typ konstrukgiji tozyska slizgowe z rolowanego brazu z N ¢ ‘ QL i
mozliwo$cig uzupetniania smaru }ﬂ' {> @ ¢‘|<} O @ ,:}I’ K
Uzupetnienie typu konstrukcji ~ Tuleje sg przystosowane do ruchow }f-' & & o & O & {}ﬁ' L
obrotowych i oscylacyjnych b o ‘ O o
pv ze smarowaniem smarem statym: 2,8 N/ ) @ [
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ze smarowaniem olejowym: 10 N/mm2 x 0 {} ‘ & O
m/s i iﬂ, Gla @ f,ir, ‘-.._..-u"‘:::':]
obcigzenie dopuszczalne statyczny: 140 N/mm2 ) — d— -B
obrot, oscylacja: 70 N/mm2 Toleranz / Tolerance - o -
Predko$é poslizgu max. 1,0 mis d | D | L AR Sy Ly
, . - — 7 | HY | %025 D>150:  K=2,5 410
wspoétczynnik tarcia ze smarowaniem: 0,05 do 0,15
wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej 11 x 10-6 K-1
przewodnos$¢ cieplna > 60 W (m x K)-1
Temperatura min. -50 °C
Temperatura max. 150 °C
Docisk 140 (£ N/mm2)
Materiat Brgz CuSn8
Przeznaczenie Hydraulika
Norma ISO 3547
DIN 1494
Wskazéwka
Wskazane pierwsze smarowanie smarem statym a ciggte dodawanie smaru znacznie przedtuza zywotno$é tozyska slizgowego.
wysokos¢ nierownosci watu do uwzglednienia Ra < 0,8 pm.
twardos¢ watu do uwzglednienia 150 < HB < 600.
Opis
praca bezobstugowa.
mozliwos$¢ uzupetnienia smaru
nadaje sie do zanieczyszczonego srodowiska.
odporny na uderzenia i drgania.
wysokie obcigzenie dopuszczalne.
dobra charakterystyka tarcia.
nie przyjmuje wody.
maty luz roboczy.
bardzo mate zapotrzebowanie miejsca
Artykut
Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-10 10 10 12 10
BK 090-14 15 14 16 15
BK 090-15 15 15 17 15
BK 090-16 20 16 18 20
BK 090-16 25 16 18 25
BK 090-18 15 18 21 15
BK 090-20 15 20 23 15
BK 090-20 20 20 23 20
BK 090-20 25 20 23 25
BK 090-20 30 20 23 30
BK 090-22 20 22 25 20
BK 090-22 25 22 25 25
BK 090-22 30 22 25 30
BK 090-25 15 25 28 15
BK 090-25 20 25 28 20
BK 090-25 25 25 28 25
BK 090-25 30 25 28 30
BK 090-28 20 28 31 20
BK 090-28 25 28 31 25
BK 090-28 30 28 31 30
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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BK 090
Tuleja $lizgowa, BK0O90 HANSA[/ FLEX

Artykut
Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-30 20 30 34 20
BK 090-30 25 30 34 25
BK 090-30 30 30 34 30
BK 090-30 40 30 34 40
BK 090-32 20 32 36 20
BK 090-32 30 32 36 30
BK 090-32 40 32 36 40
BK 090-35 15 35 39 15
BK 090-35 20 35 39 20
BK 090-35 30 35 39 30
BK 090-35 35 35 39 35
BK 090-35 40 35 39 40
BK 090-35 50 35 39 50
BK 090-40 20 40 44 20
BK 090-40 25 40 44 25
BK 090-40 30 40 44 30
BK 090-40 40 40 44 40
BK 090-40 50 40 44 50
BK 090-45 20 45 50 20
BK 090-45 25 45 50 25
BK 090-45 30 45 50 30
BK 090-45 40 45 50 40
BK 090-45 50 45 50 50
BK 090-45 60 45 50 60
BK 090-50 30 50 55 30
BK 090-50 40 50 55 40
BK 090-50 50 50 55 50
BK 090-50 60 50 55 60
BK 090-55 20 55 60 20
BK 090-55 40 55 60 40
BK 090-55 50 55 60 50
BK 090-55 60 55 60 60
BK 090-60 30 60 65 30
BK 090-60 35 60 65 35
BK 090-60 40 60 65 40
BK 090-60 50 60 65 50
BK 090-60 60 60 65 60
BK 090-65 40 65 70 40
BK 090-65 50 65 70 50
BK 090-65 60 65 70 60
BK 090-70 40 70 75 40
BK 090-70 50 70 75 50
BK 090-70 60 70 75 60
BK 090-70 70 70 75 70
BK 090-70 80 70 75 80
BK 090-75 40 75 80 40
BK 090-75 60 75 80 60
BK 090-75 80 75 80 80
BK 090-80 40 80 85 40
BK 090-80 50 80 85 50
BK 090-80 60 80 85 60
BK 090-80 80 80 85 80
BK 090-85 40 85 90 40
BK 090-85 80 85 90 80
BK 090-90 50 90 95 50
BK 090-90 60 90 95 60
BK 090-90 90 90 95 90
BK 090-100 50 100 105 50
BK 090-100 60 100 105 60
BK 090-110 60 110 115 60
BK 090-120 50 120 125 50
BK 090-130 60 130 135 60
BK 090-130 100 130 135 100
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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BK 090
Tuleja $lizgowa, BK090 HANSA[/ FLEX

Artykut

Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)

BK 090-140 100 140 145 100

BK 090-150 60 150 155 60

BK 090-180 60 180 185 60

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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