BK-2

Tuleja $lizgowa, BK-2

HANSAVFLEX
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Typ konstrukgcji tozyska slizgowe z powtokg POM i 0% 25550 / : / FK
mozliwo$cig uzupetniania smaru oooo|ooou : L / | /
Uzupetnienie typu konstrukcji  z kieszeniami smarowymi ogog.ogoﬂ | / | //7' L
- 000 Og{ - | / i
pv praca ze smarowaniem: 5 N/'mm2 x m/s el Jx i % | /é
ol :
obcigzenie dopuszczalne statyczny: 140 N/mm2 »M__,.lc:D
obrot, oscylacja: 70 N/mm2 d g
predkosci poslizgu suchobieg: 2 m/s Best: n}.-:o;,; 3
praca hydrodynamiczna: 5 m/s S0« D<150: K 15405
wsp6étczynnik tarcia na sucho: 0,15 do 0,25 . E&mm;-.z'ﬁm
ze smarowaniem: 0,05 do 0,15 d | D] L
wspblezynnik rozszerzalnoéci cieplnej  rwnolegle do powierzchni pierécienia: he | W)
11 x 10-6 K-1
prostopadle do powierzchni: 48 x 10-6
-1
przewodno$¢ cieplna > 32 W (m x K)-1

Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 100 °C
Docisk 140 (= N/mm2)
Materiat grzbiet stalowy, na ktérym spieczona jest

porowata warstwa brgzu

na zakonczenie w warstwe brgzu

wwalcowywana jest zywica acetalowy

POM
Ochrona powierzchni ocynkowana lub miedziowana
Przeznaczenie Tuleje BK-2 sg przystosowane do

ruchéw obrotowych i oscylacyjnych

zaczepy do mocowania do cylindrow

pneumatycznych i hydraulicznych

instalacje ttoczace, maszyny tekstylne,

samochody, ...
Norma ISO 3547

DIN 1494
Wskazéwka
Wskazane pierwsze smarowanie smarem statym a ciggte dodawanie smaru znacznie przedtuza zywotno$é tozyska slizgowego.
wysokos¢ nierownosci watu do uwzglednienia Ra < 0,8 pm.
twardos¢ watu do uwzglednienia 200 < HB < 600.
Opis
praca bezobstugowa.
Pochtanianie hatasu i drgan.
mozliwos¢ uzupetnienia smaru
mozliwa praca hydrodynamiczna
wysokie obcigzenie dopuszczalne.
dobra charakterystyka tarcia.
wysoka predko$¢ poslizgu.
nie przyjmuje wody.
do stosowania w razie trudnosci z zapewnieniem powtoki olejowe;.
maty luz roboczy.
bardzo mate zapotrzebowanie miejsca
Artykut
Oznaczenie d D L 1 f2 g

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
—
Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
13.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



BK-2
Tuleja élizgowa, BK-2 HANSAVFLEX

Artykut
Oznaczenie d D L 1 f2 o]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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