
CH NEI
Kołnierz dachowy, CH-NEI
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23.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Typ konstrukcji kołnierz dachowy
Ciśnienie robocze do 400 bar
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne

Emulsje wodne
Montaż w rowkach otwartych
Materiał (1) kołnierz dachowy: 1 x NBR, + 2 x NBR

wzmacniany tkaniną
(2) pierścień oporowy: żywica / PTBR
(3) pierścień dociskowy: NBR wzmacniany
tkaniną
(4) pierścień oporowy: żywica / PTBR

Przeznaczenie Hydraulika

Opis
duża odporność na działania temperatury
do ciężkich warunków pracy takich jak udary ciśnieniowe.
silne drgania, złej jakości powierzchnie.

Wskazówki do zamówienia
W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: FPM.

Artykuł
Oznaczenie d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-177 118-NEI
CH-200 141-NEI
CH-216 157-NEI
CH-236 177-NEI
CH-255 196-NEI
CH-255 196-1-NEI
CH-284 204-NEI
CH-295 236-NEI
CH-299 236-NEI
CH-314 236-NEI
CH-326 275-NEI
CH-334 248-NEI
CH-334 255-NEI
CH-354 275-NEI
CH-393 314-NEI
CH-413 334-1-NEI
CH-511 433-NEI
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Warianty produktu
CH Kołnierz dachowy, CH, (1) kołnierz dachowy: 1 x NBR, + 2 x NBR wzmacniany tkaniną


