
D11W
Zestaw uszczelniający tłoka do tłoków dzielonych D11W
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Właściwości
Ciśnienie robocze do 500 bar
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne

Emulsje wodne
Montaż na tłokach wieloczęściowych
Materiał (1) uszczelka: NBR z dwustronnym

wzmocnieniem tkaniną
(2) pierścień prowadzący: żywica acetalowa
(3) pierścień oporowy: żywica / PTBR

Przeznaczenie Hydraulika

Opis
Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim ciśnieniu.
małe zapotrzebowanie miejsca
proste rozwiązanie.

Wskazówki do zamówienia
W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: FPM.

Artykuł
Oznaczenie D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
D11W 980 47
D11W 150 100
D11W 200 137
D11W 248 185
D11W 250 187
D11W 300 225
D11W 325 250
D11W 354 275-1
D11W 400 325
D11W 413 314
D11W 425 350
D11W 433 334
D11W 433 354
D11W 452 354
D11W 492 393
D11W 492 413
D11W 500 400
D11W 550 450
D11W 551 472
D11W 629 511
D11W 650 550
D11W 708 590
D11W 748 629
D11W 787 669
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