DAS

Zestaw uszczelniajgcy ttoka do ttokow jednoczesciowych DAS HANSA[/ FLEX
Wiasciwosci N ro——
Typ konstrukgc;ji zestaw uszczelniajgcy ttoka B G 4 G 1
Cisnienie robocze do 300 bar ' i o
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s [ i jfrf é
Temperatura min. -30°C ! ;g\ ,:' E
Temperatura max. 110 °C TEA*”'E”“'E”" °°G N 5 | ;':}
Czynniki robocze Oleje mineralne g | *012(#0.20( 40,401 L o ool o ge i | e
Emulsje wodne o 0 o : ' '
Montaz na ttokach jednoczesciowych A |
na ttokach wieloczesciowych B [ -'|
Materiat (1) uszczelka: NBR - & i
(2) pierscien prowadzacy: zywica acetalowa
(3) pierscien oporowy: poliester
Przeznaczenie Hydraulika
Opis
Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.
fatwy montaz
proste rozwigzanie.
Wskaz6éwki do zaméwienia
Mozliwy inny materiat: FPM.
Artykut
Oznaczenie D d L G M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 254 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 254 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
29.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



