DBM NEO |
Zestaw uszczelniajacy ttoka do ttokow jednoczesciowych DBM-NEO HANSA / FLEX

Wiasciwosci N ro—— |
Cisnienie robocze  do 300 bar T
Predkosé poslizgu max. 0.5 m/s ' I .
Temperatura min. -30°C | e é e
o H i i

Temperatura max. 110 °C Taleranz | Tolerance ! B it
Czynniki robocze Oleje mineralne Dl d L |G M E | : s:}

Emulsje wodne H11 +g.-rz +g.20 +g.1u £0,05| £0,15 : &
Montaz na ttokach jedno- lub wieloczes$ciowych : ‘
Materiat (1) uszczelka: NBR I

(3) pierscien oporowy: poliester [ -'|

(4) pierscien zwrotny: zywica acetalowa - P -
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.
fatwy montaz
proste rozwigzanie.

Wskazéwki do zaméwienia
Mozliwy inny materiat

Artykut

Oznaczenie D d L
(mm) (mm) (mm)

DBM 157 118-NEO 40 30 16,4

DBM 236 173-NEO 60 44 18,4

DBM 314 236-NEO 80 60 22,4

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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