DDEM P
Uszczolka tiokowa, DDEM-P HANSAVFLEX

Wiasciwosci B P

Typ konstrukgc;ji pierscien ttokowy rowkowany P R f 4

Cisnienie robocze do 16 bar 7 T T &

Predkos$¢ poslizgu max. 1,0 m/s ‘FI IU( H g-_.:

Wykonanie metryczny ' N A

Temperatura min. -30 °C |

Temperatura max. 80 °C Tol;ranz L Loleranclf =

Czynniki robocze powietrze Horeg | ha "‘3-5“ - —

Montaz na ttokach jednoczesciowych A e {mmj} < 0,2 - 0,001 P {bar}
na tlokach wieloczesciowych B M=d+1,7E

Materiat 90° Shore A PUR

Przeznaczenie Hydraulika + Pneumatyka

Opis

uszczelka o matym tarciu.
proste rozwigzanie.

Wskaz6éwki do zaméwienia
Mozemy w krétkim terminie wykonac¢ uszczelki o $rednicy 20 do 510 mm.

Artykut
Oznaczenie D d L
(mm) (mm) (mm)
DDEM 20 14-P 20 14 4,5
DDEM 25 17-P 25 17 55
DDEM 32 24-P 32 24 6,0
DDEM 40 30-P 40 30 7,5
DDEM 50 40-P 50 40 7,5
DDEM 55 45-P 55 45 7,5
DDEM 60 50-P 60 50 7,5
DDEM 63 53-P 63 53 7,5
DDEM 65 55-P 65 55 75
DDEM 70 58-P 70 58 9,5
DDEM 75 63-P 75 63 9,5
DDEM 80 68-P 80 68 9,5
DDEM 85 73-P 85 73 9,5
DDEM 90 78-P 90 78 9,5
DDEM 000 88-P 100 88 9,5
DDEM 100 95-P 110 95 11,0
DDEM 201 05-P 120 105 11,0
DDEM 25 110-P 125 110 11,0
DDEM 60 145-P 160 145 11,0
DDEM 80 160-P 180 160 15,0
DDEM 00 180-P 200 180 15,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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