DR

Zgarniacz lodu, DR

HANSAVFLEX

WiasciwosSci

Typ konstrukgc;ji zgarniacz 2
Predkos$¢ poslizgu max. 1,0 m/s =
Temperatura min. -40 °C @
Temperatura max. 120 °C @

Czynniki robocze

Oleje mineralne
woda-powietrze

Toleranz / Tolerance

Montaz jest witaczana w otwarty rowek fa?hs H[; +§]:2(:
Materiat (1) metalowa krawedz zgarniajgca: mosigdz

(INOX na zamowienie)

(2) krawedz zgarniajgca z elastomeru: NBR

(FPM na zamowienie)

(3) tuleja: stal (INOX na zaméwienie)

(4) elementy dystansowe: stal (INOX na

zamowienie)
Przeznaczenie Hydraulika
Opis
mate zapotrzebowanie miejsca
skuteczne zgarnianie w skrajnych warunkach.
nadaje sie do lodu, szlamu i szczegdlnie mocno przywierajgcych czgstek
ptywajgca metalowa krawedz zgarniajgca umozliwia wzajemne przesuwanie sie pretow.
Artykut
Oznaczenie d D L H

(mm) (mm) (mm) (mm)

DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 75 7,0
DR 35 35 48 75 7,0
DR 36 36 49 7,5 7,0
DR 38 38 51 7,5 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 75
DR 55 55 69 8,0 75
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 75
DR 75 75 89 8,0 7,5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

= a_._,_,f{:}

O 95mm:a=2
D=8Gmm:a=3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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