
DSR-P
Zgarniacz, DSR-P

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji zgarniacz
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne
Montaż odkształcić zgarniacz nerkowato i włożyć w

rowek montażowy
Materiał PUR
Przeznaczenie Hydraulika

Opis
łatwy montaż
wysoka odporność na ścieranie

Artykuł
Oznaczenie d D L C E 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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DSR-P 140

12
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
42
45
50
55
56
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
135
140

20
24
26
28
30
33
36
38
40
43
44
48
50
53
58
63
65
68
71
73
78
83
88
93
98
103
108
122
132
137
142
147
152

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

18
22
24
26
28
31
34
36
38
41
42
46
48
51
56
61
62
66
69
71
76
81
86
91
96
101
106
119
129
134
139
144
149

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5


