DSR UP
Podwojny zgarniacz, DSR-UP HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgc;ji zgarniacz :

e > ol
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s q . H
Temperatura min. -30 °C P '1
Temperatura max. 80 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne Toleranz / Tolerance

. — X : - d D L c F G
Montaz odksztalci¢ zgarniacz nerkowato i wlozyé w +0.20 +0.20

rowek montazowy h11 | H11 0‘ H10 | H11 D,
Przeznaczenie Hydraulika
Materiat PUR
Opis

zgarnia takze olej wyciekajacy z komory uszczelniajgce;j
fatwy montaz

Artykut
Oznaczenie

( (
DSR 18-UP 26 18 4,0 24 21,5 6,0 2 8
DSR 22-UP 22 22 4,0 28 25,5 6,0 2 8
DSR 32-UP 40 32 4,0 38 35,5 6,0 2 8
DSR 35-UP 43 35 4,0 41 38,5 6,0 2 8
DSR 36-UP 44 36 4,0 42 39,5 6,0 2 8
DSR 40-UP 48 40 4,0 46 43,5 6,0 2 8
DSR 45-UP 53 45 4,0 51 48,5 6,0 2 8
DSR 50-UP 58 50 4,0 56 53,5 6,0 2 8
DSR 55-UP 63 55 4,0 61 58,5 6,0 2 8
DSR 56-UP 64 56 4,0 62 59,5 6,0 2 8
DSR 60-UP 68 60 4,0 66 63,5 6,0 2 8
DSR 63-UP 71 63 4,0 69 66,5 6,0 2 8
DSR 80-UP 88 80 4,0 86 83,5 6,0 2 8
DSR 90-UP 98 90 4,0 96 93,5 6,0 2 8
DSR 100-UP 108 100 4,0 106 103,5 6,0 2 8

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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