
DUM
Pierścień rowkowy, DUM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
11.02.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Typ konstrukcji pierścień rowkowy
Ciśnienie robocze do 120 bar
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Wykonanie metryczny
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 100 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne

woda-powietrze
Montaż na tłokach jednoczęściowych A

na tłokach wieloczęściowych B
Materiał uszczelka: 90° Shore A NBR
Przeznaczenie Hydraulika + Pneumatyka

Opis
uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.
do prętów i tłoków

Wskazówki do zamówienia
Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

Artykuł
Oznaczenie D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 12 05
DUM 15 08
DUM 16 08
DUM 17 06
DUM 18 06
DUM 20 06
DUM 20 10
DUM 22 10
DUM 24 12
DUM 25 08
DUM 25 10
DUM 26 10
DUM 28 12
DUM 28 14
DUM 30 10
DUM 30 13
DUM 30 15
DUM 30 15-1
DUM 30 18
DUM 32 14
DUM 32 16
DUM 34 18
DUM 34 22
DUM 35 12
DUM 35 15
DUM 35 20
DUM 36 16
DUM 36 20
DUM 38 17
DUM 38 18
DUM 38 22
DUM 40 18
DUM 40 20
DUM 40 25
DUM 42 22
DUM 42 25
DUM 43 20
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Artykuł
Oznaczenie D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 45 25
DUM 45 30
DUM 45 32
DUM 46 26
DUM 48 28
DUM 50 25
DUM 50 30
DUM 50 35
DUM 52 32
DUM 55 35
DUM 56 40
DUM 58 38
DUM 60 30
DUM 60 35
DUM 60 40
DUM 65 40
DUM 65 45
DUM 68 48
DUM 70 46
DUM 70 50
DUM 75 55
DUM 80 55
DUM 80 60
DUM 85 55
DUM 85 65
DUM 90 60
DUM 90 65
DUM 90 70
DUM 95 75
DUM 100 075
DUM 100 080
DUM 105 080
DUM 110 080
DUM 110 085
DUM 110 090
DUM 115 085
DUM 115 095
DUM 120 090
DUM 120 100
DUM 125 095
DUM 130 100
DUM 140 110
DUM 140 120
DUM 145 115
DUM 150 120
DUM 155 125
DUM 160 130
DUM 160 135
DUM 170 140
DUM 175 145
DUM 180 150
DUM 190 160
DUM 200 170
DUM 210 180
DUM 220 180
DUM 220 190
DUM 230 200
DUM 240 200
DUM 250 210
DUM 280 240
DUM 320 280
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