GPS

Zestaw uszczelniajgcy ttoka, GPS

HANSAVFLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgc;ji

zestaw uszczelniajgcy ttoka

Cisnienie robocze

do 400 bar

Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C

Czynniki robocze

Oleje mineralne

Montaz

na ttokach jednoczesciowych A
na ttokach wieloczgsciowych B

Materiat

(1) uszczelka dynamiczna: PUR
(2) Uszczelka statyczna: NBR

Przeznaczenie

Hydraulika

Opis

fatwy montaz

mate zapotrzebowanie miejsca
bardzo dobra skuteczno$¢ uszczelnienia
wysoka odpornos¢ na Scieranie

Wskaz6éwki do zaméwienia
Mozemy w krétkim terminie wykonac¢ uszczelki o $rednicy 20 do 510 mm.

Toleranz / Tolerance
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Artykut

Oznaczenie D d L rowki wedtug
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 24,5 6,3 -

GPS 401 40 29,0 4,2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4,2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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GPS
Zestaw uszczelniajgcy ttoka, GPS HANSA[/ FLEX

Artykut

Oznaczenie D d L rowki wedtug
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 ISO 5597

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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