GT
Tadma prowadzaca, GT HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgc;ji tasma prow.

Predko$¢ poslizgu max. 15,0 m/s

Docisk 2,5 N/mm2
Temperatura min. -100 °C
Temperatura max. 200 °C
I

Czynniki robocze Oleje mineralne Schnittmaglichkefton / Cuting options

A 5 Toleranz / Tolerance
Montaz wilozyé w rowek d o] L
Materiat PTBR @ E h3 | Ho “3‘%
Wskaz6éwka

Obliczenie sity poprzecznej; F=pxD xL xn
F= maksymalna sita poprzeczna (N)

p= maksymalny docisk (N/mm2)

D x L= powierzchnia rzutowana (mmz2)

n= liczba pierscieni

Opis

Mozliwo$¢ dostawy jako produkt z metra.

niski wspoétczynnik tarcia.

Bez drgan ciernych.

fatwa obrébka rowka montazowego i tatwy montaz

Wskazéwki do zaméwienia
W przypadku specjalnych warunkow eksploatacji (ciecz, temperatura, ci$nienie ...) prosze zwracac si¢ do nas.

Artykut
Oznaczenie e L
(mm) (mm)
GT 15 025-55 1,50 2,5
GT 15 032-55 1,50 3,2
GT 15 040-55 1,55 4,0
GT 15 042-30 1,50 4.2
GT 15 042-55 2,00 4,2
GT 15 063-55 1,50 6,3
GT 15 081-55 1,50 8,1
GT 15 097-55 1,50 9,7
GT 15 100-55 1,50 10,0
GT 15 200-55 1,50 20,0
GT 20 042-55 2,00 4.2
GT 20 063-55 2,00 6,3
GT 20 081-55 2,00 8,1
GT 20 097-55 2,00 9,7
GT 20 100-55 2,00 10,0
GT 20 120-55 2,00 12,0
GT 20 150-55 2,00 15,0
GT 20 200-55 2,00 20,0
GT 20 250-55 2,00 25,0
GT 20 300-55 2,00 30,0
GT 25 042-55 2,50 4,2
GT 25 056-55 2,50 5,6
GT 25 063-55 2,50 6,3
GT 25 081-55 2,50 8,1
GT 25 097-55 2,50 9,7
GT 25 100-55 2,50 10,0
GT 25 128-55 2,50 12,8
GT 25 150-55 2,50 15,0
GT 25 200-55 2,50 20,0
GT 25 250-55 2,50 25,0
GT 25 300-55 2,50 30,0
=i

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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GT
Tadma prowadzaca, GT HANSA[/FLEX

Artykut
Oznaczenie e L
(mm) (mm)
GT 25 400-55 2,50 40,0
GT 30 096-55 3,00 9,6
GT 30 128-55 3,00 12,8
GT 30 150-55 3,00 15,0
GT 30 200-55 3,00 20,0
GT 30 250-55 3,00 25,0
GT 30 300-55 3,00 30,0
GT 30 400-55 3,00 40,0
GT 40 081-55 4,00 8,1
GT 40 097-55 4,00 9,7
GT 40 250-55 4,00 25,0
GT 40 500-55 4,00 50,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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