IBF
Uszczelka pretowa, IBF HANSAVFLEX

Wiasciwosci e
Typ konstrukgc;ji pierscien rowkowy do preta :
Ciénienie robocze  do 400 bar OtV 1 v C 2l

L1 1 Ll 1
Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s d it L

T
Temperatura min. -30 °C ‘N
Temperatura max. 80 °C Teoleranz | Tolerance 4:‘ i
Czynniki robocze Oleje mineralne d g mLzu I
: - HB/T | HE l]l L |-
Montaz w rowkach zamknietych
Przeznaczenie Hydraulika — C T
Materiat (2) uszczelka: PUR 2 (R} 38 aut e 3 ¢ B to
pierscien oporowy: POM
Opis
mate zapotrzebowanie miejsca
wysoka odpornos$¢ na Scieranie
jako uszczelka buforowa.
Artykut
Oznaczenie D D d L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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