IGRB
Uszczelka pretowa, IGR-B HANSAVFLEX
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Materiat (1) Uszczelka dynamiczna: PTBR
(2) Uszczelka statyczna: NBR
Przeznaczenie Hydraulika
Opis

mate zapotrzebowanie miejsca
wysoka odpornos$¢ na wyttaczanie
niskie tarcie zrywajace i $lizgowe
dtuga zywotnosé

Wskazéwki do zamé6wienia
Mozemy w krétkim terminie wykonac¢ uszczelki IGR/IGRL o $rednicy 20 do 510 mm. Wymiary mozna obliczyé na podstawie tabeli 44.1.

Artykut
Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)
IGR 0050 B 554470 5 9,9 2,2
IGR 0080 B 554470 8 15,3 3,2
IGR 0100 B 554470 10 17,3 3,2
IGR 0120 B 554470 12 19,3 3,2
IGR 0140 B 554470 14 21,3 3,2
IGR 0150 B 554470 15 22,3 3,2
IGR 0160 B 554470 16 23,3 3,2
IGR 0180 B 554470 18 25,3 3,2
IGR 0200 B 554470 20 30,7 4,2
IGR 0220 B 554470 22 32,7 4,2
IGR 0240 B 554470 24 34,7 4,2
IGR 0250 B 554470 25 35,7 4,2
IGR 0280 B 554470 28 38,7 4,2
IGR 0300 B 554470 30 40,7 4,2
IGR 0320 B 554470 32 427 4,2
IGR 0350 B 554470 35 45,7 4,2
IGR 0360 B 554470 36 46,7 4,2
IGR 0370 B 554470 37 47,7 4,2
IGR 0380 B 554470 38 53,1 6,3
IGR 0400 B 554470 40 55,1 6,3
IGR 0420 B 554470 42 57,1 6,3
IGR 0450 B 554470 45 60,1 6,3
IGR 0480 B 554470 48 63,1 6,3
IGR 0500 B 554470 50 65,1 6,3
IGR 0550 B 554470 55 70,1 6,3
IGR 0560 B 554470 56 71,1 6,3
IGR 0600 B 554470 60 75,1 6,3
IGR 0630 B 554470 63 78,1 6,3
IGR 0650 B 554470 65 80,1 6,3
IGR 0700 B 554470 70 85,1 6,3
IGR 0750 B 554470 75 90,1 6,3
IGR 0800 B 554470 80 95,1 6,3
IGR 0850 B 554470 85 100,1 6,3
IGR 0900 B 554470 90 105,1 6,3
IGR 0950 B 554470 95 110,1 6,3
IGR 1000 B 554470 100 115,1 6,3
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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Artykut
Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)
IGR 1050 B 554470 105 120,1 6,3
IGR 1100 B 554470 110 125,1 6,3
IGR 1150 B 554470 115 130,1 6,3
IGR 1200 B 554470 120 135,1 6,3
IGR 1250 B 554470 125 140,1 6,3
IGR 1300 B 554470 130 1451 6,3
IGR 1400 B 554470 140 155,1 6,3
IGR 1500 B 554470 150 165,1 6,3
IGR 1600 B 554470 160 1751 6,3
IGR 1700 B 554470 170 185,1 6,3
IGR 1800 B 554470 180 195,1 6,3
IGR 1900 B 554470 190 205,1 6,3
IGR 2000 B 554470 200 220,5 8,1
IGR 2200 B 554470 220 240,5 8,1
IGR 2500 B 554470 250 270,5 8,1
IGR 2800 B 554470 280 304,0 8,1
IGR 3600 B 554470 360 384,0 8,1
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