I-GTP A
Prowadnica pretowa, I-GTP HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukgc;ji pierscien prowadzacy ,
Predkosé poslizgu max. 1,0 m/s ‘ \\ | I
Wytrzymato$é na Sciskanie DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2 '
Docisk 35 N/mm2
Temperatura min. -40 °C Teleranz { Tolerance
Temperatura max. 120 °C :" HD!; +ﬂl,-20
Czynniki robocze Oleje mineralne 0
Montaz wiozyé w rowek
Materiat zywica fenolowa wzmacniana

tkaning bawetniang
Wskazéwka

Obliczenie sity poprzecznej; F=pxD xL xn
F= maksymalna sita poprzeczna (N)

p= maksymalny docisk (N/mm2)

D x L= powierzchnia rzutowana (mm2)

n= liczba pierscieni

Opis

fatwa obrébka rowka montazowego i tatwy montaz
niski wspétczynnik tarcia.

wysoka nosnosc

Artykut
Oznaczenie D d L
(mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A 33 28 5,6
IGTP 250 970 550 A 60 55 9,7
IGTP 251 300 600 A 65 60 13,0
IGTP 251 500 500 A 55 50 15,0
IGTP 251 500 700 A 75 70 15,0
IGTP 251 500 800 A 85 80 15,0
IGTP 251 500 850 A 90 85 15,0
IGTP 251 500 900 A 95 90 15,0
IGTP 251 501 150 A 120 115 15,0
IGTP 251 520 700 A 75 70 15,2
IGTP 251 520 800 A 85 80 15,2
IGTP 251 520 900 A 95 90 15,2
IGTP 251 521 200 A 125 120 15,2
IGTP 251 600 650 A 70 65 16,0
IGTP 251 600 700 A 75 70 16,0
IGTP 251 600 800 A 85 80 16,0
IGTP 255 020 700 A 75 70 50,2
IGTP 255 020 800 A 85 80 50,2
IGTP 255 020 900 A 95 90 50,2
IGTP 256 021 000 A 105 100 60,2
IGTP 256 521 100 A 115 110 65,2
IGTP 257 021 200 A 125 120 70,2
IGTP 125 150 1500 A 155 150 15,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



