GPP
PP HANSAVFLEX

Wiasciwosci - tll:o
Cisnienie robocze do 16 bar | T
Predkos¢ poslizgu max. 1,0 m/s Spaltmab / Clearance NI
- Druck / Pressure & max. 2 T
Temperatura min. -30 °C 50 bar 1,20 i
T t . ° 100 bar 0,80 | K
emperatura max 80 °C 300 bar 0,40 I 3 ’
Czynniki robocze Oleje mineralne 300 bar 0,25 / ! 1
Montaz na ttokach jednocze$ciowych A AL i %ﬁ
na tlokach wieloczesciowych B Toleranz / Tolerance -
Materiat (1) uszczelka dynamiczna: PUR - T [':10 +£I!-20 . . "
(2) Uszczelka statyczna: NBR HS [J ﬂ' P
Przeznaczenie Pneumatyka
Opis

fatwy montaz

mate zapotrzebowanie miejsca

bardzo dobra skuteczno$¢ uszczelnienia
wysoka odpornos¢ na Scieranie

Artykut

Oznaczenie D d L
(mm) (mm) (mm)

GPP 16 16 9 2,5

GPP 25 25 18 2,5

GPP 63 63 51 4,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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