O-Ringschnur 70° Shore NBR
O-ring sznurkowy, 70SH NBR HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgiji O-ring sznurkowy

Kolor czarny

Temperatura min. -35 °C

Temperatura max. 100 °C

@

Czynniki robocze  odporny na oleje i smary mineralne 1
ozon [
tlen i
Materiat NBR 70 Shore A

Artykut
Oznaczenie S Tolerancja
(mm)

OR SCHNUR 1.5 1,50 +/- 0.20 mm
OR SCHNUR 1.6 1,60 +/- 0.20 mm
OR SCHNUR 1.78 1,78 +/- 0.20 mm
OR SCHNUR 2 2,00 +/- 0.20 mm
OR SCHNUR 2.4 2,40 +/- 0.25 mm
OR SCHNUR 2.5 2,50 +/- 0.25 mm
OR SCHNUR 2.62 2,62 +/-0.25 mm
OR SCHNUR 3 3,00 +/- 0.25 mm
OR SCHNUR 3.2 3,20 +/- 0.35 mm
OR SCHNUR 3.5 3,50 +/- 0.35 mm
OR SCHNUR 3.53 3,53 +/- 0.35 mm
OR SCHNUR 4 4,00 +/- 0.35 mm
OR SCHNUR 4.5 4,50 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 5 5,00 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 5.33 5,33 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 5.5 5,50 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 5.7 5,70 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 6 6,00 +/- 0.40 mm
OR SCHNUR 6.35 6,35 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 6.5 6,50 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 7 7,00 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 7.5 7,50 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 8 8,00 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 8.4 8,40 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 8.5 8,50 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 9 9,00 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 9.5 9,50 +/- 0.55 mm
OR SCHNUR 10 10,00 +/- 0.65 mm

Elementy dodatkowe
ORKLEBER  O-ring, klej

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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