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Właściwości
Typ konstrukcji pierścień o przekroju kwadratowym
Ciśnienie robocze do 150 bar, z pierścieniem oporowym do 400

bar
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne

HFA, HFB
Montaż w rowki zewnętrzne i wewnętrzne
Materiał NBR 70 Shore A

Wskazówka
ruchy obrotowe (wskazana konsultacja z nami) do 2 m/s
QR6, QR7, QR8 muszą być montowane w otwartym rowku typu B
wymiar szczeliny:
a= 1,78; e max.=0,05
a= 2,62 - 3,53; e max.=0,07
a= 5,34 - 6,99; e max.=0,1

Opis
małe zapotrzebowanie miejsca i słabe tarcie
liczne możliwości zastosowań statycznych i dynamicznych, niemożliwe zwichrowanie przy ruchach obrotowych

Wskazówki do zamówienia
W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: NBR 90, EPDM, MVQ, FPM

Artykuł
Oznaczenie a Ø A 
 (mm) (mm)
QR 6
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6,07
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Artykuł
Oznaczenie a Ø A 
 (mm) (mm)

QR 224
QR 325
QR 326
QR 327
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44,05
37,47
40,65
43,82
47,00
50,16
53,34
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59,69
62,87
66,04
69,22
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78,74
81,92
85,09
88,27
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94,62
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