RS LA

Uszczelka pretowa, RS-LA

HANSAVFLEX

Wta$ciwos$ci

Typ konstrukcji pierécien rowkowy do preta @ "ﬁ V#‘NI

Cisnienie robocze do 500 bar a—

Predko$é poslizgu max. 0,5 m/s Spaltmag / Clearance ]

. Druck & {mm)

Temperatura min. -30 °C bar RE...-L RS...-LA

Temperatura max. 80 °C AT IS defomm |38
50 < 0,40 < 0,50 < 0,60 |< 0,80

Czynniki robocze Oleje mineralne 100 | < 0,20 |< 0,40( < 0,60 |< 0.80

Montaz w rowkach zamknietych A UGN =10, D LS008 0 STLON

w rowkach otwartych B SN < 0,191 <Uiell <10,99 <1050

400 | < 0,10 |= 0,15 = 0,20 |= 0,30

Materiat (1) uszczelka: PUR 500 <010 < 0,15

(2) pierscien oporowy: zywica / PTBR

Przeznaczenie Hydraulika

Opis

uszczelka o matym tarciu.

wysoka odpornos¢ na Scieranie

proste rozwigzanie.

Nadaje sie do cylindrow teleskopowych.

Artykut

Oznaczenie D d L rowki wedtug

(mm) (mm) (mm)

RS 45 52-LA 52,0 45 14,0 -

RS 50 60-LA 60,0 50 8,0 -

RS 50 70-LA 70,0 50 13,0 -

RS 60 68-LA 68,0 60 14,0 -

RS 60 69-LA 69,0 60 11,0 -

RS 60 80-LA 80,0 60 13,0 -

RS 63 83-LA 83,0 63 13,0 -

RS 70 85-LA 85,0 70 12,5 -

RS 78 86-LA 86,0 78 14,0 -

RS 80 95-LA 95,0 80 12,5 ISO 5597

RS 97 105-LA 105,0 97 14,0 -

RS 100 120-LA 120,0 100 14,5 -

RS 118 126-LA 126,0 118 14,0 -

RS 125 145-LA 145,0 125 13,0 -

RS 143 151-LA 151,0 143 14,0 -
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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