RSE AE
Usscaelka tlokowa, RSE-AE HANSAVFLEX

WiasciwosSci Form A/ form A
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Przeznaczenie Hydraulika
Wskaz6éwka

Uszczelki ttokowe nie nadajg sie do ttokdéw dwustronnego dziatania. Prosze zwréci¢ sie do nas.

Opis

wysoka odpornos¢ na $cieranie
Dobra szczelno$¢.

proste rozwigzanie.

Artykut

Oznaczenie rowki wedtug
RSE 40 25-AE 40 25 9,5 B 1ISO 5597
RSE 50 35-AE 50 35 9,5 B 1ISO 5597
RSE 60 45-AE 60 45 9,5 A 1ISO 5597
RSE 63 48-AE 63 48 9,5 B 1ISO 5597
RSE 70 50-AE 70 50 12,5 A -

RSE 80 60-AE 80 60 12,5 B 1ISO 5597
RSE 90 70-AE 90 70 12,5 B 1ISO 5597
RSE 100 80-AE 100 80 12,5 B 1ISO 5597
RSE 110 90-AE 110 90 12,5 B 1ISO 5597
RSE 125 100-AE 125 100 15,5 B 1ISO 5597
RSE 140 115-AE 140 115 15,5 A 1ISO 5597
RSE 140 120-AE 140 120 12,5 B -

RSE 160 140-AE 160 140 12,5 B -

RSE 200 170-AE 200 170 19,0 A 1ISO 5597
RSE 200 175-AE 200 175 16,0 A -

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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