
RSE AE
Uszczelka tłokowa, RSE-AE

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Typ konstrukcji pierścień tłokowy rowkowany
Ciśnienie robocze do 500 bar
Prędkość poślizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Czynniki robocze Oleje mineralne
Montaż na tłokach jednoczęściowych A

na tłokach wieloczęściowych B
Materiał (2) uszczelka: PUR

(2) pierścień oporowy: żywica / PTBR
Przeznaczenie Hydraulika

Wskazówka
Uszczelki tłokowe nie nadają się do tłoków dwustronnego działania. Proszę zwrócić się do nas.

Opis
wysoka odporność na ścieranie
Dobra szczelność.
proste rozwiązanie.

Artykuł
Oznaczenie D d L Profil rowki według
 (mm) (mm) (mm)
RSE 40 25-AE
RSE 50 35-AE
RSE 60 45-AE
RSE 63 48-AE
RSE 70 50-AE
RSE 80 60-AE
RSE 90 70-AE
RSE 100 80-AE
RSE 110 90-AE
RSE 125 100-AE
RSE 140 115-AE
RSE 140 120-AE
RSE 160 140-AE
RSE 200 170-AE
RSE 200 175-AE
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