TDO
Ttok kompletny TDO HANSA[/FLEX

Wiasciwosci = D =

Typ konstrukgji tlok kompletny | P | "1-_i"r'

Cisnienie robocze  do 40 bar = %' i ' ) )

Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s & o l "y

Temperatura min. -30°C y el o .

Temperatura max. 110 °C Toleranz / Tolerance :E ”gg 7 I = gf

Czynniki robocze Oleje mineralne D d E : ;s‘ I% §

woda-powietrze Hi1 8 0,50 f’g | i

Montaz wsuna¢ strong gumowag na odsadzenie g T i
: tloczyska i zamocowa¢ podktadka i nakretka. K=02E

Materiat 85° Shore A NBR, z rdzeniem stalowym !

Przeznaczenie Hydraulika

Opis

ttok kompletny.

Wskaz6éwki do zaméwienia
W przypadku specjalnych warunkéw eksploatacji (ciecz, temperatura, ci$nienie ...) prosze zwracac sie do nas.
Mozliwy inny materiat: FPM.

Artykut
Oznaczenie D) d P E 2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDO 26 26 8,2 15,0 22 3,0
TDO 30 30 8,2 16,0 22 3,0
TDO 35 35 8,2 20,0 26 3,0
TDO 40 10 10,2 20,0 22 3,0
TDO 45 45 10,2 22,0 25 4,0
TDO 50 50 10,2 27,0 25 4,0
TDO 55 55 10,2 32,0 25 4,0
TDO 60 60 12,2 37,0 26 4,0
TDO 63 63 12,2 40,0 25 4,0
TDO 70 70 12,2 44,0 30 5,0
TDO 80 80 12,2 54,0 30 5,0
TDO 100 100 12,2 72,0 35 6,0
TDO 110 110 12,2 78,0 40 6,0
TDO 115 115 20,2 83,0 30 8,0
TDO 125 125 20,2 85,0 40 8,0
TDO 140 140 20,2 100,0 40 10,0
TDO 150 150 20,2 105,0 40 10,0
TDO 200 200 20,2 146,0 40 10,0
TDO 250 250 30,2 200,0 40 12,0
TDO 300 300 35,2 250,0 40 12,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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