TS

Uszczelka pretowa, TS

HANSAVFLEX

WiasciwosSci
Typ konstrukgc;ji

pierscien rowkowy do preta

|/

Cisnienie robocze

do 400 bar

Spaltmak / Clearance

& (mm)

Druck “TS.T5. L |TS..-Al-TS..-LA

bar i d=60mm | d=f0mm | d=E0mm

Predkos$¢ poslizgu max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C

50 |<n,40| <0,50 <0,60 | <0,80

100 |<0,30 [ <040 <0,60 | <0,80

Czynniki robocze

Oleje mineralne

200 [<0,20| <0,30| <0.40| <0,80

300 |<0,15| <0.20) <0,30| <040
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Montaz w rowkach otwartych B 400 |<0,10 | <0,15| <0,20 | <0,30 .
w rowkach zamknietych w otwartych 00 | T <010 <015 Toleranz f Tolerance |
przestrzeniach montazowych :Fgﬁ} tl?h.ﬂ-illﬁli_

Materiat PUR -

Przeznaczenie Hydraulika

Opis

wysoka odpornos¢ na $cieranie

Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.

Szybkich zmian obcigzenia.

Wskaz6éwki do zamo6wienia

Mozemy w krétkim terminie wykonac¢ uszczelki o $rednicy 20 do 510 mm.

Artykut

Oznaczenie d D L

(mm) (mm) (mm)

TS 12 18 12 18,0 5,0

TS 16 22 16 22,0 4,5

TS 16 24-1 16 24,0 7,0

TS 18 25 18 25,0 57

TS 20 25 20 25,0 3,5

TS 20 25-1 20 25,0 4,5

TS 20 26 20 26,0 6,0

TS 20 27 20 27,0 6,5

TS 20 30 20 30,0 8,0

TS 20 30-1 20 30,0 9,0

TS 20 30-2 20 30,0 11,0

TS 21 27 24 27,0 5,0

TS 22 28 22 28,0 5,0

TS 22 30 22 30,0 8,0

TS 22 321 22 32,0 9,0

TS 24 30 24 30,0 5,0

TS 25 32 25 32,0 5,0

TS 25 35 25 35,0 6,0

TS 25 35-2 25 35,0 10,0

TS 25 35-5 25 35,0 11,0

TS 25 36 25 36,0 6,0

TS 30 38 30 38,0 9,0

TS 30 40-1 30 40,0 8,0

TS 32 40 32 40,0 9,0

TS 32 421 32 42,0 9,0

TS 32 42-2 32 42,0 11,0

TS 35 43-1 35 43,0 9,0

TS 35 45 35 45,0 8,0

TS 36 44 36 44,0 9,0

TS 38 45 38 45,0 7,0

TS 40 50 40 50,0 7,0

TS 42 53 42 53,0 10,0

TS 45 53-1 45 53,0 7,0

TS 45 53 45 53,0 9,0

TS 46 54 46 54,0 9,0

TS 50 62 50 62,0 11,0

TS 56 66-1 56 66,0 7,5

TS 56 66 56 66,0 11,0

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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TS
Uszczelka pretowa, TS HANSA[/ FLEX

Artykut
Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 60 70-3 60 70,0 13,0
TS 61 69 61 69,0 9,0
TS 63 71 63 70,0 9,0
TS 66 80 66 80,0 11,0
TS 68 76 68 76,0 9,0
TS 70 80 70 80,0 8,0
TS 70 80-2 70 80,0 13,0
TS 7278 72 78,0 7,0
TS 76 84 76 84,0 9,0
TS 85 97 85 97,0 9,5
TS 88 96 88 96,0 9,0
TS 90 96 90 96,0 55
TS 90 100 90 100,0 7,5
TS 91 99 91 99,0 9,0
TS 107 115 107 115,0 9,0
TS 126 134 126 134,0 9,0
TS 145 153 145 153,0 9,0
TS 147 155 147 155,0 11,0
TS 175 183 175 183,5 9,0
TS 221 229 221 2295 13,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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