TS LA

Uszczelka pretowa, TS-LA

HANSAVFLEX

Wiasciwos$ci

Typ konstrukgiji pierscien rowkowy do preta
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Cisnienie robocze do 500 bar Spaltmak / Clearance Brusck - Preasure |
Predkos¢ poslizgu max. 0,5 m/s Druck TS-TS.flfm?;...-AI-TS...-LA = [ I'_
Temperatura min. -30 °C bar | Somm]d>6omm| d<stmm | d>6omm { ]r [
Temperatura max. 80 °C 15l:?l.'l :g;ﬂo :On,ig :ggg :ggg L LN
Czynniki robocze Oleje mineralne 200 [<0,20 [ <0,30] <0.40 | <0.60 =
300 |<0,15| <0,20| =0,30| <040 N C .

Montaz w rowkach zamknietych A 400 [<0,10| <0,15| =0,20 | <0,30 .

w rowkach otwartych B 500 <0,10 | <0,15 lTu‘Ijeranzr;oterlancf |
Materiat (1) uszczelka: PUR [HE /17| 20,04 0/+0.40

(2) pierscien oporowy: zywica / PTBR -
Przeznaczenie Hydraulika
Opis
wysoka odporno$¢ na $cieranie
Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim cisnieniu.
Szybkich zmian obcigzenia.
Wskazéwki do zaméwienia
Mozemy w krétkim terminie wykonac¢ uszczelki o $rednicy 20 do 510 mm.
Artykut
Oznaczenie d D L

(mm) (mm) (mm)

TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 71 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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TS LA
Uszczelka pretowa, TS-LA HANSAVFLEX

Artykut

Oznaczenie d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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